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wonRollhydro

Bauguss

Ausschreibungs-Texte

Schachtabdeckungen Vollguss, Klasse D400
EN124 und VSS 640 366a

01 Klasse: D400
02 Marke, Typ: vonRoll hydro, 2616-060-00
2616-060-02
oder gleichwertiges Produkt
03 Zu Pos.: XXX XXX
04 Rahmen:
Beschreibung:
05 Deckel:
Guss, Pickelloch
06  Weiteres:
- Pickelloch geschlossen
- Mod. 02: verschraubt, ohne ddmpfende Einlage
01 Klasse: D400
02 Marke, Typ: vonRoll hydro, 2616-060-10
2616-060-12
oder gleichwertiges Produkt
03 Zu Pos.: XXX XXX
04 Rahmen:
mit Betonsockel & 1050 mm
05 Deckel:
Guss, Pickelloch
06  Weiteres:
- Pickelloch geschlossen
- Mod. 12: verschraubt, ohne ddmpfende Einlage
01 Klasse: D400
02 Marke, Typ: vonRoll hydro, 2618-060-00
2618-060-02 oo
oder gleichwertiges Produkt o O%%
03  ZuPos.: XXX XXX teseee
04  Rahmen: 00
Beschreibung % gogﬁﬁ
05 Deckel: oo
Guss, Pickelloch, Ventilations6ffnungen ‘%'
06  Weiteres: Z
- Mod. 02:verschraubt, ohne dampfende Einlage
01 Klasse: D400
02 Marke, Typ: vonRoll hydro, 2618-060-10
2618-060-12
oder gleichwertiges Produkt
03 Zu Pos.: XXX XXX
04 Rahmen:
mit Betonsockel & 1050 mm
05 Deckel:
Guss, Pickelloch, Ventilations6ffnungen
06  Weiteres:

- Mod. 12: verschraubt, ohne dampfende Einlage
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