SSIGE Organisme de certification eau

Société Suisse

de l'Industrie du Gaz et des Eaux
Gritlistrasse 44

CH- 8027 Ziirich

SVGIW il
w SSIGE &F:

Certificat N°: 8907-2337

Requérant: vonRoll hydro (suisse) ag, Von Roll-Strasse 24, CH- 4702 Oensingen

Sur la base du reglement ZW101 ,conditions générales de I'organisme de certification de la SSIGE” la SSIGE
accorde la certification pour les produits suivants fabriqués en séries:

Rubrique: Soupapes de retenue avec indication de fuites
Désignation: Clapet de retenue, figure 9712
Types: 9712, avec l'alésage de contrdle de fuitrorifice de controle, DN 50 - 200

DN: 80...200 PN:1016 tmax:25°C
Base de certification: SSIGE ZW164 (01/19), EN 1074-1 (2000), EN 1074-3 (2000)

Validité: 31.01.2024

Conditions (C) / Remarques (R):
(R) L'alésage de contrdle de fuite ne doit pas étre fermé.

~Société Suisse de I'Industrie du Gaz et des Eaux
| Organisme de certification eau

accrédité selon
SN EN ISO/IEC 17065

']’Jévier Fernandez
Zurich, le 21.01.2019 Chef page1l/2



vonRoll hydro (suisse) ag,Von Roll-Strasse 24, CH- 4702 Oensingen

Rubrique: Soupapes de retenue avec indication de fuites
Désignation: Clapet de retenue, figure 9712
Pertes
Group kWh/24 h / Classe
o . Contenu
Types DN PN ¢ acoustique Classe ErP indexe  metrologique
Clapet de retenue, figure 9712
187070 50 10/16 25 - -
187071 65 10/16 25 - -
187072 80 10/16 25 -
187073 100 10/16 25 - B
187074 125 10/16 25 -
187075 150 10/16 25 -
187076 200 16 25 -
187077 200 10 25 -
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