
VARIO 2.0
Das Wichtigste in Kürze
L’essentiel en bref
L’essenziale in breve
Important information in a nutshell



Checkliste für  
Einbau und Bedienung

1.	 Setzen Unterteil
	 Die Einbauhöhe bei Überflurhydranten ist so vorzusehen, dass die 

Steigrohroberkante 5 cm (10 cm -15 cm bei HYPLUS und 5000S) 
höher als die Terrainaufschüttung zu stehen kommt.

2.	 Druckprobe
	 Nach dem Anschluss des Hydranten an das Wasserleitungsnetz 

ist vor dem Eindecken desselben eine Druckprobe durchzuführen. 
Nach der Druckprobe des Leitungsnetzes ist eine Funktionskontrolle 
durchzuführen. 

3.	 Ventile öffnen
	 Die Verschlusskappen sind zu entfernen, die Seitenventile vollstän-

dig zu öffnen. Anschliessend werden durch langsames Öffnen des 
Hauptventils (mittlere Spindel) allfällige Einbaurückstände ausge-
spült. Danach ist das Hauptventil zu schliessen und auf Dichtheit zu 
kontrollieren. Wird eine Leckage festgestellt, empfiehlt es sich, den 
Spülvorgang zu wiederholen, um eventuell eingeklemmte Fremd-
körper zu entfernen. 

4.	 Entwässerung
	 Um die Seitenventile und die Entwässerung auf Dichtheit zu prüfen, 

sind die Seitenventile zu schliessen und das Hauptventil langsam 
zu öffnen. Zur Überprüfung der Entwässerung ist das Hauptventil 
zu schliessen und die Seitenventile um eine Umdrehung zu öffnen. 
Der Hydrant muss nun selbstständig entwässern (Unterdruck spür-
bar an den Entlüftungsbohrungen der Verschlussdeckel). 

5.	 Hydrant eindecken
	 Nach erfolgter Kontrolle des Leitungsnetzes kann mit der Ein

deckung des Hydranten begonnen werden. Ein Steinbett muss bis 
über die Flanschverbindung zwischen Einlaufbogen und Steigrohr 
aufgeschüttet werden. Je nach Bodenbeschaffenheit (in der Nähe 
von Gehölz) empfiehlt es sich sogar, den Hydranten z.B. durch ein 
Betonrohr  vor Verunreinigungen zu schützen. Um dem Hydranten 
einen sicheren Halt zu verleihen, ist das Aushubmaterial beim Ein-
decken lagenweise zu verdichten.
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1.	Konterring lösen.

2.	Teleskoprohr um 180° im Gegenuhrzeigersinn bis 
zum Anschlag drehen.

	

3.	Teleskoprohr auf die gewünschte Höhe  
verstellen.

4.	Teleskoprohr um 180° im Uhrzeigersinn bis zum 
Anschlag zurückdrehen. 

	 ACHTUNG Markierungen beachten!

5.	Wenn die Markierungen übereinstimmen,  
Konterring wieder anziehen. Maximales Anzieh- 
moment: 20 Nm Gummimanschette über  
Verbindungsstelle ziehen.
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Höhenverstellung einfach gemacht
Hinweis: zum Lösen der Schrauben wird ein Inbuschlüssel 8 mm benötigt.

Teleskopventilstange mitsamt Ventil herausziehen, Gummimanschette 
hochziehen.

Teleskopventilstange eingestellt einsetzen.

Videotutorial VARIO 2.0
Unterteil radial verstellen



Verstellung radiale Ventilstange 
Ausführung H2L

Verstellung
Stufe 01 - 15

Am Teleskoprohr eingestellte Zahl ober Gummimanschette muss im 
Sichtfeld der Ventilstange identisch sein. 

 



 

D
E

U
T

S
C

H

Optionale Manipulationen
Aktivierung/Deaktivierung  
Doppelabsperrung bei radial dichtenden Hauptventil

1. Hauptventil geschlossen, 
Oberteil demontieren

2.	Arretierung demontieren

3.	Hubbegrenzung mittels 55er Schlüssel oder  
Spezialschlüssel zu DA (Art. 31479) ca. 2.5 cm 
gegen Uhrzeigersinn lösen

4.	Hauptventil herausziehen,
	 Doppelabsperrung (DUO) aktiv



vonRoll hydro (suisse) ag
Das umfassende Service- und Garantieprogramm

Mit Ihrer Entscheidung für ein Produkt aus dem Hause vonRoll 
hydro haben Sie sich auch für ein umfangreiches Service- und Ga-
rantieprogramm entschieden.
Unser Ziel: Ihre vollkommene Zufriedenheit! Hieran richten sich auch die 
nachfolgenden Leistungen aus. Es gelten die jeweils gültigen Garantie-
bedingungen, die Sie in der Preisliste des gekauften Produktes bzw. bei 
Ihrem vonRoll hydro Vertragspartner einsehen können.

Sicherheit und Mehrwert für die Zukunft dank fachgerecht und 
effizient durchgeführte Revisionen.
Periodische Revisionen gewährleisten die Langzeitsicherheit Ihrer Lösch-
wasserversorgung. Alle Revisionsarbeiten werden im Netzwerkmanage-
met-Programm vonRoll HYDROPORT® detailliert beschrieben und Ih-
nen zur Verfügung gestellt.

Revisionen unter Druck: Während unserer Kontroll-, Revisions- und 
Anpassungsarbeiten bleibt Ihr Trinkwassernetz voll leistungsfähig. Ihre 
Bezüger und Abonnenten werden es Ihnen danken. 

Regelmässige Kontrollwartungen (ein Mal jährlich nach SVGW; W11) 
und gründliche Revisionen erhöhen die Funktionssicherheit der Hy
dranten und verhindern Schäden. Vielerorts fehlt es an Personal oder 
an gesicherter Kompetenz. Das vonRoll Serviceteam hilft Ihnen, damit 
Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Profitieren Sie vom  
vonRoll Hydranten-Know-how. Wir kennen uns aus und geben Ihnen 
unser Wissen gerne weiter.

Garantien geben Sicherheit.
Die anerkannt hohe Fertigungsqualität von vonRoll hydro Produkten er-
laubt uns die Zusicherung langfristiger Garantien. 

Originalteile garantieren Qualität.
vonRoll hydro Originalteile: Das heisst Sicherheit und Qualität aus ei-
ner Hand sowohl für Ersatzteile als auch für das massgeschneiderte 
Zubehörprogramm. Damit Sie nicht lange warten müssen, können 
Sie die benötigten Teile direkt in einem unserer Abhollager oder beim  
vonRoll hydro Vertragspartner beziehen. Original-Ersatzteile für das Mo-
dell 1896 und für die ab 1935 produzierten Hydranten sind selbstver-
ständlich auch heute noch lieferbar.
Mit vonRoll hydro Originalteilen bleibt Ihr vonRoll hydro Produkt ein 
Original.

Unterstützung bei Netzmanagementaufgaben: Professionell, effi-
zient und zuverlässig
Optimale Wirtschaftlichkeit hohe Trink- und Löschwassersicherheit sind 
ebenso wichtig wie bedarfsgerechter und kundenorientierter Service. 
Unsere Systeme und Produkte betreuen wir lückenlos über den ge-
samten Lebenszyklus, von der Planung über die Instandhaltung bis zum 
kostengünstigen Ersatz. Wir stehen Ihnen als kompetenter Partner zur 
Seite und sind vor Ort für Sie und Ihre Wünsche da. 
vonRoll hydro (suisse) ag unterstützt Sie mit einem umfassenden Servi-
ceangebot bei der Lösung von Netzmanagementaufgaben.



Überwachung der Netzverfügbarkeit:
Automatische Leckortung lohnt sich immer
Die permanente Netzüberwachung mit dem elektronischen Leckor-
tungssystem ORTOMAT® schützt vor massiven Wasserverlusten im 
Leitungsnetz. Trinkwasserverlust ist teuer und ökologisch bedenklich.

Vollservice rund um Rohrleitungsnetze:
Alles aus einer Hand

Unsere Serviceleistungen:

– Kontrollwartung und Revisionen von Hydranten

– Revisionen unter vollem Netzdruck

– Kontrolle und Montage von Nummern- und Hinweistafeln

– Durchflussmessungen von Hydranten

– Schieberkontrollen

– Werkrevisionen von Armaturen

– Inbetriebnahme und Unterhalt von elektromechanischen
	 Antrieben (Auma)

– Durchführen von Leckortungen

– Höhenverstellung von Schachtabdeckungen

– Kontrollen und Revisionen von Schachtabdeckungen

– Lieferung von Original-Ersatzteilen

– Schulungen und Instruktionen von Systemanwendern

vonRoll hydro (suisse) ag ist Ihr zuverlässiger Partner 
für den Vollservice rund um Ihr Rohrleitungsnetz.

SERVICE HOTLINE
0800 882 030
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Check-list  
de montage et de manœuvre 

1.	 Mise en place de la partie inférieure
	 La hauteur de pose des hydrantes de surface doit être prévue de  

façon que le haut de la colonne montante se trouve 5 cm  
(10 cm -15 cm pour HYPLUS et 5000S) au-dessus du terrain 
remblayé.

2.	 Essai de pression 
	 Après le branchement de l’hydrante au réseau de conduites d’eau, 

il faut procéder à un essai de pression avant le remblayage de la 
fouille. Après l’essai de pression, un contrôle de fonctionnement 
doit être effectué.

3.	 Ouverture des soupapes
	 Enlever les bouchons de fermeture et ouvrir entièrement les sou-

papes latérales. Ouvrir ensuite lentement la soupape d’admission 
(tige centrale) afin d’éliminer d’éventuelles impuretés. Puis refermer 
la soupape d’admission et contrôler l’étanchéité. En cas de fuite, 
il est indiqué de recommencer l’opération de purge, afin, le cas 
échéant, de dégager un corps étranger coincé dans le dispositif.

4.	 Purge
	 Pour contrôler l’étanchéité des soupapes latérales et de la purge, 

fermer les soupapes latérales et ouvrir lentement la soupape  
d’admission. Pour vérifier le fonctionnement de la purge, fermer la 
soupape d’admission et ouvrir les soupapes latérales d’un tour. 
L’hydrante doit alors se purger automatiquement (dépression  
perceptible aux orifices d’aération des bouchons de fermeture).

5.	 Enfouissement
	 Après le contrôle du réseau de conduites, les travaux de remblai  

peuvent commencer. Disposer un lit de pierres dans la fouille 
jusqu’au-dessus du raccord à bride entre le coude d’entrée et la 
colonne montante. Selon la nature du sol (proximité d’arbres ou de 
buissons), il est même indiqué de protéger l’hydrante des impuretés  
par exemple à l’aide d’un tuyau en béton. Les matériaux de remblai 
doivent ensuite être damés par couches successives, afin de bien 
stabiliser l’hydrante.
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Simplicité du réglage en hauteur
Remarque: pour desserrer les vis, utiliser une clé à six-pans mâle de 8 mm.

1.	Desserrer la bague de contre-serrage.

2.	Tourner le tube télescopique de 180° dans  
le sens anti-horaire jusqu’à la butée.

	

3.	Régler le tuyau télescopique à la hauteur voulue.

4.	Tourner le tube télescopique de 180° dans le sens 
horaire jusqu’à la butée. 

	 ATTENTION respecter les marquages!

5.	Lorsque les marques coïncident, resserrer la bague 
de contre-serrage. Couple de serrage maxi: 20 Nm 
Tirer le manchon en caoutchouc par dessus le point 
de jonction.

Extraire la tige de soupape télescopique avec la soupape,  
tirer le manchon en caoutchouc vers le haut.

Insérer la tige de soupape télescopique rallongée.

Tutoriel vidéo VARIO 2.0
Réglage radial de la  

partie inférieure



Réglage tige de soupape radiale 
modèle H2L

Réglage
Étapes 01 - 15

 

Le numéro fixé sur le tube télescopique au-dessus du manchon en 
caoutchouc doit être identique dans le champ de vision de la tige de 
la vanne. 
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Manœuvres optionnelles
Activation et désactivation de la double coupure sur les vannes 
principales à étanchéité radiale

1. Vanne principale fermée, 
démonter la partie supérieure

2.	Démonter le verrouillage

3.		Limitation de la course de déverrouillage avec une 
clé de 55 mm ou avec une clé spéciale pour le DA 
(art. 31479) env. 2,5 cm dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre

4.	Extraire la vanne principale, 
double coupure (DUO) active



vonRoll hydro (suisse) ag
Le programme complet de service et de garantie 

En choisissant un produit de la maison vonRoll hydro, vous avez 
aussi opté pour un vaste programme de service et de garantie.
Notre objectif: votre satisfaction sans réserve! C’est aussi ce but que 
poursuivent les prestations décrites ci-après. Vous pouvez consulter les 
conditions de garantie applicables dans la liste de prix du produit ou au-
près de votre partenaire contractuel vonRoll hydro.

Sécurité et plus-value pour l’avenir grâce à des révisions profes-
sionnelles et efficaces.
Des révisions périodiques permettent de garantir durablement la sécu-
rité de votre réseau d’eau d’incendie. Tous les travaux de révision sont 
décrits de manière détaillée et mis à votre disposition dans le logiciel de 
gestion vonRoll HYDROPORT®.

Révision sous pression: votre réseau d’eau potable reste entièrement 
disponible pendant nos travaux de contrôle, de révision et d’adaptation. 
Vos usagers et abonnés vous en sauront gré.

Un entretien régulier (annuel, selon SSIGE; W11) et des révisions rigou-
reuses accroissent la sécurité de fonctionnement et préviennent des dé-
gâts plus lourds. Mais souvent le personnel ou les compétences confir-
mées manquent. L’équipe de service de vonRoll vous permet de vous 
concentrer sur vos métiers de base. Profitez du savoir-faire de vonRoll 
en matière d’hydrantes. Nous sommes de vrais experts et nous parta-
geons volontiers nos connaissances.

Des garanties synonymes de sécurité.
La haute qualité de fabrication reconnue des produits vonRoll hydro 
nous permettent d’octroyer des garanties de longue durée.

Des pièces d’origine garantes de qualité.
Pièces d’origine vonRoll hydro: gages de sécurité et de qualité du même 
fournisseur, tant pour les pièces de rechange que pour la gamme d’ac-
cessoires sur mesure. Afin d’éviter des temps d’attente, vous pouvez 
passer prendre les pièces nécessaires directement à notre entrepôt ou 
auprès de votre partenaire contractuel vonRoll hydro bien entendu. Les 
pièces d’origine du modèle 1896 et des hydrantes produites à partir de 
1935 sont toujours livrables.
Avec des pièces d’origine de vonRoll hydro, votre produit vonRoll hydro 
reste un original.

Soutien lors des tâches de gestion de réseau: professionnel, ef-
ficace, fiable 
La rentabilité optimale de l’exploitation et la sécurité de l’eau potable et d’in-
cendie sont aussi importantes qu’un service conforme aux besoins et aux 
vœux de la clientèle. Nous suivons de près nos systèmes et produits tout au 
long de leur cycle de vie, de la projection au remplacement à bon compte 
en passant par une maintenance professionnelle. Nous sommes un par-
tenaire compétent, toujours à vos côtés, sur le terrain, pour vous servir. 
vonRoll hydro (suisse) ag vous fournit une gamme complète de services 
et de solutions pour vos tâches de gestion de réseau.



Surveillance de la disponibilité du réseau:
Détection automatique de fuites – toujours payante
La surveillance permanente du réseau par le système électronique de 
détection de fuite ORTOMAT® peut prévenir des fuites massives. Or 
de telles pertes d’eau potable peuvent coûter très cher, également en 
termes écologiques.

Service intégral des réseaux de conduites: 
offre globale, du même fournisseur

Nos prestations de services:

– Contrôles périodiques et révisions d’hydrantes

– Révisions sous pression

– Contrôle et montage de plaquettes indicatrices et de branchement

– Mesures du débit d’hydrantes

– Contrôle de vannes

– Révision de robinetterie en usine

– Mise en service et entretien de systèmes électromécaniques (Auma)

– Détection de fuites

– Ajustage de la hauteur de regards

– Contrôles et révisions de regards

– Livraison de pièces d’origine

– Formation et instruction d’utilisateurs

vonRoll hydro (suisse) ag – un partenaire sûr pour un service 
intégral du réseau de conduites.

SERVICE HOTLINE
0800 882 030
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Lista di controllo per montaggio e utilizzo

1.	 Applicazione dell’inserto inferiore
	 L’altezza di posa degli idranti fuori terra dovrà essere tale da con-

sentire al filo superiore del tubo montante di trovarsi 5 cm (10 cm - 
15 cm per HYPLUS e 5000S) più in alto rispetto al rialzo di terreno.

.

2.	 Prova di pressione
	 Dopo aver collegato l’idrante alla rete di distribuzione dell’acqua e 

prima di richiuderlo, deve essere effettuata una prova di pressione. 
Dopo la prova di pressione della rete di distribuzione, eseguire un 
controllo sul funzionamento.

3.	 Apertura valvole 
	 Togliere i coperchi di chiusura. Per far uscire eventuali residui do-

vuti al montaggio, aprire lentamente la valvola principale. Chiudere 
quindi la valvola principale e controllare la tenuta. Se viene rilevata 
una perdita, si consiglia di ripetere il procedimento di risciacquo per 
eliminare eventuali corpi estranei incastrati.

4.	 Drenaggio 
	 Per verificare il drenaggio, chiudere la valvola principale. A questo 

punto l’acqua deve defluire da sola dall’idrante (si percepisce la dimi-
nuzione di pressione ai fori di sfiato del coperchio di collegamento).

5.	 Copertura idrante
	 Una volta avvenuto il controllo della rete di distribuzione, si può 

iniziare a coprire l’idrante. Riempire con un fondo in ghiaia fino oltre 
la congiunzione a flangia, tra la curva e il tubo montante. In base alla 
configurazione del terreno (nelle vicinanze di boscaglia) si consiglia 
addirittura di proteggere gli idranti dalle impurità, per esempio con 
tubi in calcestruzzo. Per garantire all’idrante un fissaggio sicuro, 
comprimere il materiale di scavo durante la copertura a strati.
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Per una regolazione in altezza semplice
Nota: per allentare le viti occorrerà una chiave a brugola da 8 mm.

1.	Allentare l‘anello di fermo.

2.	Ruotare il tubo telescopico in senso antiorario di 
180° fino a battuta.

	

3.	Regolare il tubo telescopico all‘altezza desiderata.

4.	Ruotare all’indietro il tubo telescopico, in senso  
orario, di 180° fino a battuta. 

	 ATTENZIONE Prestare attenzione alle marcature!

5.	Laddove i contrassegni coincidano, serrare 
nuovamente l’anello di fermo. Coppia di serraggio 
massima: 20 Nm  
Applicare la guarnizione anulare in gomma sul 
punto di collegamento.

Estrarre l’asta della valvola telescopica, valvola inclusa; estrarre la 
guarnizione anulare in gomma sollevandola.

Introdurre l’asta della valvola telescopica allungata

Video tutorial VARIO 2.0
Ragolazione dell‘elemento 

inferiore radiale



Regolazione asta telescopica con valvola 
principale radiale 
Versione H2L

Regolazione
Livelli 01 - 15

 

Il numero impostato sul tubo telescopico sopra il manicotto di gomma 
deve essere identico nel campo visivo dello stelo della valvola.
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Manipolazioni opzionali
Attivazione/disattivazione doppia intercettazione con valvola 
principale a tenuta radiale

1. Valvola principale chiusa, 
smontare la parte superiore

2.	Smontare il fermo

3.		Limitazione della corsa di sbloccaggio con chiave 
da 55 mm o chiave speciale per DA (art. 31479) 
ca. 2,5 cm in senso antiorario

4.	Estrarre la valvola principale; 
doppia intercettazione (DUO) attiva



vonRoll hydro (suisse) ag
Il programma completo di assistenza e garanzia

Se scegliete un prodotto della casa vonRoll hydro, è incluso anche 
un vasto programma di assistenza e garanzia.
Il nostro obiettivo: la vostra completa soddisfazione! È a questo che si 
ispirano anche i seguenti servizi. Valgono le singole condizioni di garan-
zia che potete consultare nel listino prezzi del prodotto acquistato op-
pure presso il vostro partner vonRoll hydro.

Sicurezza e valore aggiunto per il futuro, grazie a revisioni condotte 
in modo professionale ed efficiente. 
Revisioni periodiche garantiscono la sicurezza a lungo termine del vo-
stro approvvi-gionamento idrico per estinzione di incendi. Tutti i lavori 
di revisione sono descritti in modo dettagliato nel programma di ge-
stione della rete vonRoll HYDROPORT® e sono a vostra disposizione.

Revisioni in pressione: durante i nostri lavori di controllo, revisione e 
modifica, la rete di acqua potabile resta completamente funzionante. I 
vostri utenti e abbonati ve ne saranno grati.

Regolari manutenzioni di controllo (una volta all’anno secondo SSIGA; 
W11) e revisioni approfondite elevano la sicurezza funzionale degli idranti 
ed evitano danni. Spesso scarseggiano personale o competenze conso-
lidate. Il team d’assistenza di vonRoll vi aiuta affinché voi possiate con-
centrarvi sul vostro core business. Approfittate del nostro know-how 
sugli idranti vonRoll. Noi siamo gli esperti e mettiamo a vostra disposi-
zione il nostro sapere.

Le garanzie danno sicurezza.
L’apprezzata ed elevata qualità di produzione dei prodotti vonRoll hydro 
ci permette di offrire garanzie a lungo termine.

I pezzi originali garantiscono qualità.
Pezzi originali vonRoll hydro: sicurezza e qualità da un’unica fonte sia per 
i pezzi di ricambio sia per l’assortimento di accessori fatti su misura. Per 
non dover attendere troppo a lungo, potete ritirare le parti di cui avete 
bisogno direttamente in uno dei nostri magazzini oppure presso un par-
tner vonRoll hydro. Forniamo ovviamente ancora i pezzi di ricambio ori-
ginali per il modello 1896 e per gli idranti prodotti dal 1935.
Con i pezzi di ricambio originali vonRoll hydro il vostro prodotto  
vonRoll hydro resta un originale.

Supporto nei compiti di gestione della rete: professionale, effi-
ciente ed affidabile
Redditività ottimale ed elevata sicurezza in quanto ad acqua potabile e 
per estinzione di incendi hanno pari importanza di un’assistenza ade-
guata alle esigenze e orientata al cliente. Ci occupiamo dell’intero ciclo 
di vita dei nostri sistemi e prodotti, dalla pianificazione alla manutenzione 
fino alla sostituzione a basso costo. Stiamo al vostro fianco come par-
tner competente e siamo a vostra disposizione per voi e le vostre esi-
genze. vonRoll hydro (suisse) ag vi sostiene con un’offerta completa di 
servizi per la soluzione dei compiti di gestione della rete.



Controllo della disponibilità della rete: la localizzazione automa-
tica conviene sempre 
Il controllo permanente della rete con il sistema elettronico di localizzazione 
ORTOMAT® protegge da massicce perdite di acqua nelle tubazioni 
della rete. Perdite di acqua potabile sono costose e critiche a livello 
ambientale.

Assistenza completa alla rete delle tubazioni:
tutto da un’unica fonte

Le nostre prestazioni di servizio:

– Manutenzione di controllo e revisioni di idranti

– Revisioni in pressione piena

– Controllo e montaggio di targhette con numeri e indicazioni

– Misurazioni di portata di idranti 

– Controlli delle saracinesche

– Revisioni in fabbrica della rubinetteria

– Messa in funzione e manutenzione di comandi elettromeccanici (Auma)

– Localizzazione di perdite

– Regolazione in altezza di coperture per pozzetti

– Controlli e revisioni di coperture per pozzetti

– Fornitura di pezzi di ricambio originali

– Formazione e istruzione di utenti di sistema

vonRoll hydro (suisse) ag è il vostro partner affidabile per un’as-
sistenza completa alla vostra rete di tubazioni.

SERVICE HOTLINE
0800 882 030
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Check-list for installation and operation

1.	 Position the lower section
	 The installation height of above-ground fire hydrants is to be ar-

ranged so that the upper edge of the riser is 5 cm (10 cm -15 cm 
for HYPLUS and 5000S) higher than the pit backfill.

2.	 Pressure test
	 After the connection of the fire-hydrant to the drinking-water mains, 

a pressure test should be carried out before filling in. After the mains 
pressure test has been carried out, a functional test should be made.

3.	 Open valves
	 The hydrant covers should be removed. Then, by slowly opening the 

main valve, any residual matter resulting from installation work can 
be washed out. Afterwards, the main valve should be closed and 
checked for tightness. If any leakage is noted, it is recommended 
that rinsing be repeated in order to remove any foreign material 
possibly still trapped.

4.	 Drainage
	 In order to check drainage, the main valve should now be closed. 

The fire-hydrant should now automatically drain (perceptible vacuum 
at the ventilation holes in the cover).

5.	 Fill in around the fire-hydrant
	 After checking-out the water mains connection, the filling-in around 

the fire-hydrant can be begun. A gravel bed must be provided up 
to and above the flange joint between the inlet bend and the riser 
pipe. Depending on the composition of the ground (bushes and 
trees nearby?), it is recommended that the fire-hydrants be protected 
against root infiltration by, for example, embedding in a concrete 
pipe. In order to provide the fire-hydrant with a secure footing,  
excavated material should be compacted in layer by layer.
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Height adjustment made easy
Note: An 8-mm hex key is required to loosen the screws.

1.	Loosen the lock ring.

2.	Turn the telescopic pipe 180° anti-clockwise  
as far as it will go.

	

3.	Adjust the telescopic pipe to the desired height.

4.	Turn the telescopic pipe back 180° clockwise as  
far as it will go. 

	 IMPORTANT Pay attention to the markings!

5.	When the markings are aligned, retighten the 
lock ring. Maximum tightening torque: 20 Nm 
Pull the rubber sleeve over the joint.

Pull out the telescopic valve rod together with the valve and raise the 
rubber sleeve.

Insert the extended telescopic valve rod.

Video tutorial VARIO 2.0
Radially adjusting
the lower section



Adjusting the radial valve stem
Version H2L

Adjustment
Stage 01 - 15

 

The number set on the telescopic tube above the rubber sleeve must 
be identical in the field of view of the valve rod. 
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Optional manoeuvres 
Activating/deactivating the dual shut-off  
on a radially sealing main valve

1. With the main valve closed, 
remove the upper section

2.	Remove the locking mechanism

3.	Release stroke limitation with 55 mm wrench or 
special wrench for DA (Art. 31479) approx. 2.5 cm 
counter-clockwise

4.	Pull out the main valve; 
the dual shut-off (DUO) is now active



vonRoll hydro (suisse) ag
The comprehensive service and guarantee program

With your decision to purchase a vonRoll hydro product, you have 
also chosen a comprehensive service and guarantee program.
Our aim: Your complete satisfaction! With the following services we 
hope to meet this goal. The appropriate terms of guarantee can be 
found in the price lists for the product purchased or at your vonRoll hydro 
partner.

Security and added value for the future, thanks to expert mainte-
nance carried out efficiently.
Periodic maintenance guarantees the long-term security of your 
fire-fighting water supply. All maintenance work is described in detail in 
the vonRoll HYDROPORT® water mains management program made 
available to you.

Maintenance under pressure: Your drinking water supplies remain 
fully operational during our monitoring, maintenance and modification 
work. Your customers and subscribers will be thankful.

Regular monitoring and maintenance (once a year according to 
SVGW; W11) and systematic upkeep increase the functional reliability 
of the fire-hydrants and prevent damage. In many locations too few 
personnel are available or competence is not guaranteed. The vonRoll 
service team helps you so that you can focus on your core business. 
Profit from vonRoll’s fire-hydrant know-how. We know what’s what 
and will be pleased to share our knowledge with you.

Guarantees provide security.
The recognized high level of manufacturing quality of vonRoll hydro 
products allows us to provide you with long-term guarantees.

Original parts guarantee quality.
vonRoll hydro original parts: These provide security and high quality 
from just one source for spare parts as well as for our tailor-made ac-
cessory program. So that you need not wait for a long time, you can 
obtain the necessary parts directly from our cash-and-carry store or 
buy them from a vonRoll hydro business partner. Original spare parts 
for model 1896 and for fire-hydrants produced from 1935 onwards are, 
of course, still available today.
With vonRoll hydro original spare parts your vonRoll hydro product still 
remains an original.

Support for mains network management: professional, efficient 
and reliable
Optimal efficiency and high security of supply for drinking water and 
fire-fighting water are as equally important as appropriate and custom-
er-oriented service. We look after our systems and products consist-
ently over their entire service life, from planning and maintenance work 
through to low-cost replacement. We are pleased to be your com-
petent partner and we are also available to you onsite for the fulfil-
ment of all your wishes. With our comprehensive selection of services,  
vonRoll hydro (suisse) ag supports you in the solution of your network 
management tasks.



Monitoring network availability: 
Automatic leakage detection is always profitable
Permanent water network monitoring with our ORTOMAT® electronic 
leakage detection system protects you against massive water losses 
in the water mains. Drinking water loss is expensive and ecologically 
risky.

Full service for piping networks:
Our one-stop solution

Our services:

– Monitoring and upkeep of fire-hydrants

– Maintenance under full mains pressure

– Checking and fitting of hydrant numbers and plaques

– Flow measurements for fire-hydrants

– Examination of slide-valves

– Factory maintenance of fittings

– Commissioning and maintenance of electromechanical drives (Auma)

– Location of leakages 

– Height adjustment of manhole covers

– Examination and maintenance of manhole covers

– Delivery of original spare parts

– Training and instruction of system customers

vonRoll hydro (suisse) ag is your reliable partner for full service in 
your pipeline networks.

SERVICE HOTLINE
0800 882 030
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Notizen / Notes / Note / Notes





SERVICE HOTLINE
0800 882 030
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